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OPPUSTELIG FORLYSTELSE

Hoppeborg "Minions”

ID nr.: TI-1653

Neervaerende tilsynsbog er udarbejdet i henhold til Justitsministeriets bekendtgerelse nr. 502 af 17-06-2005
om offentlige forlystelser samt bekendtgorelse nr. 1326 af 14-12-2005 om aendring af bekendtggrelse om i
offentlige forlystelser samt bekendtgerelse nr. 646 af 26-06-2009 om aendring af bekendtgerelse om offent- f
lige forlystelser samt bekendtgarelse nr. 264 af 25-03-2010 om aendring af bekendtgarelse om offentlige for-
lystelser samt tilherende vejledninger og standarder.




TEKNOLOGISK
INSTITUT

Teknologiparken
Kongsvang Allé 29
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TILSYNSBOG
FOR
FORLYSTELSESAPPARAT
Apparatets art: Hoppeborg "Minions”
ID nr.: TI-1653
Ejer/bruger: Fun Fyn, v/Lars Aabrandt, Holmevej 5, 5750 Ringe

Forstegangsinspektionsdato:
Fabrikat:

Serienummer:

Fabrikations ar:

Vagt:

Max. vindbelastning:

Antal forankringer:

Maks. hejde pé brugere:

Blaser

21. oktober 2018
AQ/HT
P33902 B

2018

90 kg

11 sek/m

8

1,8 m

1,5 Hp

Forlystelsen er omfattet af bekendtgorelsens § 16, stk. 2 (serlig risiko): [ ] Ja Nej

Ejeren eller brugeren af det forlystelsesapparat, som denne tilsynsbog vedrorer, har pligt til at give
det personale, der betjener apparatet, den instruktion i at betjene og fore tilsyn med apparatet, som
er nodvendig for en forsvarlig afvikling af den pagaldende forlystelse. Tilsynsbogen skal opbevares
ved forlystelsesapparatet og efter anmodning forevises for politiet og Teknologisk Institut.
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Oppustelig forlystelse
Hoppeborg "Minions”

Forlystelsen er en mobil forlystelse.
Forlystelsen er fremstillet af brandha@mmende kraftig PVC-dug.

Forlystelsen skal ved udenders brug sikres til jorden med lodrette barduner og spyd eller anden
form for stationar fastgerelse.

Forlystelsen bestar af en oppustelig dug med en grundflade pd S m x 5 m og 1.2 m indvendig hoje
vagge pa de tre sider, totalhgjde 3,8 m.

Bunden pa forlystelsen bestar af en luftpude med en tykkelse pé 0.9 m.

Foran abningen er en forpude pa 4,5 m x 1,3 m 0og 0,5 m tyk.

Alle mal er i oppustet stand.

Forlystelsen holdes luftfyldt af en el-motordrevet luftbleeser. Luftblaeseren star tilbagetrukket fra
forlystelsen. Luftblaeseren skal vare forsynet med en inflammationsklap, saledes at forlystelsen

ikke hurtigt kollapser ved f.eks. stromsvigt.

[ lufttilgangen skal der vaere en tryksikring, der sikrer, at der ikke som folge af solophedning af den
indblaste luft, sker spraengning af dugen.
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Betingelser

Forlystelsen og evt. faldunderlaget skal holdes fri for sten og skarpe genstande samt grene og andre
hérde genstande, som kan skade brugeren ved fald.

Forlystelsen skal, nar den er i brug:
vaere overvaget af en voksen person, denne skal sikre, at der ikke opstar uro og vold-
som adfzerd, til fare for andre brugere af forlystelsen.

Ved fugtigt vejr eller regnvejr skal luften tages ud af forlystelsen.

Ved opslag skal der oplyses folgende:

1. Brugere samtidig over 1,8 m i hojden =4

2. Brugere samtidig over 1,5 m i hgjden =5

3. Brugere samtidig under 1,2 m i hejden =6

4. Brugere samtidig under 1,0 m i hejden =9

5. Der md ikke tredes pa dugen med fodtej. Eventuelt fodtej skal placeres ved siden af forlystelsen
og ikke foran indgangen.

6. Skarpe, spidse eller lignende genstande mé ikke medtages eller befinde sig pa eller i n@rheden
af forlystelsen.

7. Oppustelige forlystelser med slide/rutsjebane, eller med hejder hvor brugeren har adgang til hoj-
der over 1 m. skal altid vare forankret ved brug.
Inspektion og vedligeholdelse

Forlystelsen og luftblaseren skal dagligt efterses for skader, samt ved udenders brug sikre at foran-
kringen til underlag er intakt og deekket.

Det frie areal omkring forlystelsen skal altid vaere uden sten eller andet, der kan skade personer eller
dugen.

Konstateres der skader eller uregelmassigheder, skal disse repareres/udbedres inden ibrugtagning.

Uden for sasonen skal forlystelsen opbevarés tort og beskyttet pa en sddan made, at dugen ikke
merner.
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Bemzrkninger vedrorende godkendelse af forlystelsesapparatet

Forlystelsesapparatets tekniske og mekaniske dele samt forlystelsesforlobet og sikkerheden er god-
kendt og frembyder ikke farer for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Indstilling til udfersel af skaerpet kontrol iht. bekendtgerelsens § 17:
KIngen [J]__ ar (] pa ubestemt tid.

Teknologisk Institut den 21. oktober 2018

TEKNOLOGISK INSTITUT

// Certificering & Inspektion
7 g% -y  Kongsvang Allé 29
Lf- éZ ¢ Z~‘éﬁ 8000 Arhus C

Stempel og underskrift
Michael Ditlev

For ibrugtagningstilladelsen har politiet fastsat folgende betingelser o g givet folgende palzeg:

I. Forlystelsesapparatet skal synes hvert ar, umiddelbart inden det tages i brug, af en virksom-
hed, der er godkendt til at foretage inspektion af sarlige forlystelsesapparater af Dansk Ak-
krediterings- og Metrologifond i henhold til bekendtgerelsens § 21.

2. Der skal tegnes lovpligtig arbejdsskadeforsikring for eventuel medhjalp og ansvarsforsik-
ring, som skal deekke et eventuelt erstatningsansvar over for publikum i henhold til bekendt-
gorelsens § 23 om forsikring.

Polifiets stempel og underskrift
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Dato for eftersyn

Bemzrkninger

21. oktober 2018

Forlystelsen og tilherende blaser er undersogt, afprovet o
den og kan anvendes uden fare, hvis betingelserne folges.

Wﬁkﬂﬂnur
ertificering & Inspektion

MichaelDitlesng Allé 29
Konsuler© 00 ﬁ\l’hUS C
TIf. 7220 1700

9 OKT. 2019

2 1 JUNI 2021

11 MA) 2022

TEKNOLOGISK
? INSTITUT
TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Forlystelsen er d.d. synet og godkgﬂg'gg‘éagghﬁzeczg
%/ Michael Ditlev TIf. 72 20 32 53
SigN SIUMBE@teknologisk.dk
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INSTITUT Cel alceri, -
Kengsvang Ailé 29

8000 Arhus C
Forlystelsen er d.d. synet og godkew&!‘a"' Ditlev TIF. 72 20 32 53
) ‘ M C@teknolngisk.dk
7 7
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TEKNO ISK
INSTITORKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Forlystelsen er d.d. synet og fundet {<ongsvang Allé 29
ordes 8000 Arhus C

‘ Michael Ditlev TIf, 72 20 32 53
! -é o MDC@teknologisk.dk

g fundet i or.
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Teknologisk Institut
Certificering og Inspektion
Kongsvang Allé 29
DK-8000 Aarhus C

Kontrolattest for saerlige forlystelsesapparater

Int. bekendtgarelse nr 264 af 25, marts 2010.

Kontrolattest for forlystelsesapparatet
Navn: Hoppeborg - Minions

ID-nr: TI-1653

Ovennaevnte forlystelsesapparat er d.d. synet til sikring af, at der ikke er foretaget
andringer i den godkendte konstruktion, at det er forsvarligt vedligeholdt, og at det i gvrigt
ikke frembyder fare for publikum eller for det personale, der skal betjene det.

Dato: 23-04-2025

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion
Kongsvang Allé 29
8000 Arhus C
ﬁm:hae! Ditlev TIf. 72 20 32 53
MDC@teknologisk.dk

Synsvirksomhedens underskrift og stempel

Retningslinjerne for brugen af det pageeldende forlystelsesapparat
og personalets anvisninger skal altid falges.



Inspektionsrapport for

Teknologisk Institut ér"gt eftersyn af @ DA NAK

Certificering og Inspektion

Kongsvang Allé 29 offentllge forlystelser Insp. Reg. nr 9047

DK-8000 Aarhus C

Telefon: 72 20 10 00 Dokument: D2 - 205

Rekvirent: Fun Fyn TI-1653

Forlystelsens navn: Hoppeborg - Minions Metode: D2-200

Sagsansvarlig:
Tvoe: Hopoebor Inspektionnr: MDC / Michael Ditlev | Inspektionsdato: 23-04-2025
ype: Hoppeborg 26797 Lindhardt Rapportdato: 23-04-2025
Christensen
Note Inspektionsaktivitet Resultat

Gennemgang af tilsynsbog og betingelser angivet i denne (kun periodisk syn). OK
Kontrol af drifts/bruger information og fabrikantoplysninger med max. antal brugere OK
Kontrol af plgkker, forankring og fastgarelse OK
Undersggelse af generel tilstand (rad, revner, slid mv.), kontrol af syninger og OK
svejsninger, dug
Kontroller forpude trin/rampe, bredde >= fuld bredde, mal >= 1,5 x hgjeste punkt pa OK
legeomradet
Kontrol af blaeser (min. IP23B og 8mm "fingerhul") afstand 1,2m v. vaegside / 2,5 m v. OK
aben side
Kontrol af frirummet/afstand til @vrige genstande ved tilgang >= 3,5 m, gvrige sider >= OK
1,8 m
Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (min. faldhgjde 630mm, udstreekning >= 1,2 m ved OK
Hoppeborg)
Kontrol af faldunderlag iht. EN1177 (faldhgjde malt 1 m fra ydre kant, udstraeekning >=2 m oK
ved Hoppepuder)
Kontrol af fastklemningsfaelder (hoved, finger, krop, taj) OK
Kontrol af trykket i forlystelsen (HB: >= 1,0 kPa, HP: maks. 0,7 kPa) OK

Bemeerkninger:

Anvendt udstyr

Trykmaler Instrumentnummer: 234213

Med henvising til Justitsministeriets Bekendgerelse nr. 502 af 17-06.2005,
Resultat: med senere aendringer erkleeres det hermed at:
Forlystelsen er gennemgaet og er fundet i orden.

TEKNOLOGISK INSTITUT
Certificering & Inspektion

e i e Kongsvagq Allé 29

" gt el 8000 Arhus C

# o i W ] coe £ B

W Cee - ﬁ"m:hae[ Ditlev TIf. 72 20 32 53

MDC@teknologisk.dk

Inspektionen er udfert i henhold til Teknologisk Instituts vilkar for inspektions- eller godkendelsesordninger
tilknyttet Teknologisk Institut.

Inspektionsrapporten geelder udelukkende for den inspicerede forlystelse. Inspektionsrapporten ma kun gengives
i sin helhed.

Udgave 11. udarbejdet af: mju, den: 2020.01.10.
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